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Viktigt fore installation

Las igenom detta dokument noggrant innan pabérjad installation.

Det aligger installatoren att fore start av installation, férvissa sig om att ingen kan befinna sig inom riskomradet under arbetets
gang. Exempelvis att ingen fonster- eller fasadrengéring pagar och/eller att ingen kan ga under objektet dar det finns risk for
fallande féremal.

OBS! Det ar installatérens ansvar att identifiera riskerna och avvéarja dem, tills det att objektet ar kontrollerat och godkant for drift.
Elektriskt drivna enheter far endast installeras av behorig elektriker, samt ha ett fast installerat, lasbart och tydligt brytstalle enligt
SS-EN 13561 p. Brytpunkten ska sékerstalla att markisens motor inte kan starta nar spanningen ar bruten. Vid installation av motor
foljs motorleverantérens anvisningar. Dokument fran motorleverantor tillhandahalls av din aterforséljare eller Hestra Markis AB.
Kontakta din aterforsaljare for ytterligare information om motorer och kringutrustning.

Eventuella fjarrkontroller/mandvreringsdon ska hallas utom rackhall fér barn, enligt standard SS-EN 13561 p.

Efter fardig installation ska objektet kontrolleras, se kontrollinstruktion har.

OBS! Det ar installatorens ansvar att fore igdngkorning forvissa sig om att ingen befinner sig i riskomradet.

Viktigt vid arbete som reparation och/eller underhall av befintligt objekt.

Det aligger installatdren/reparatéren att fore start av reparation/underhallsarbete, forvissa sig om att ingen kan befinna sig inom
riskomradet under arbetets gang. Exempelvis att ingen fonster- eller fasadrengoring pagar och/eller att ingen kan ga under objek-
tet dér det finns risk for fallande féoremal.

OBS! Det &r installatérens/reparatérens ansvar att identifiera riskerna och avvéarja dem, tills det att objektet ar kontrollerat och godkant
for drift.

Reparationer och/eller underhall ska utféras nar objektet ar stromlost och enligt tillverkarens instruktioner, se instruktioner har.

Vid arbete med fonsterputs och/eller fasadarbete ska strommen brytas till solskyddet fér att undanréja alla eventuella risker med
solskydd i rérelse.

Vid fragor kontakta din aterforsaljare.

Hestra Markis produkter far ej slangas som hushallssopor!
Denna produkt kan innehalla elektriska eller elektroniska komponenter

som skall atervinnas. Ld&mna produkten for atervinning pa anvisad plats
. t.ex. kommunens atervinningsstation.

“‘ Varna om miljon!

Hestra Markis AB | Mogatan 40 | SE- 335 71| Hestra | 0370-33 49 00 | Info@hestramarkis.se
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Viktigt fore anvandning

Manévrering

Markiserna gar att mandvrera pa flera olika satt. Motordriven
markis ar idag ett sjalvklart val fér manga. Styr den med fjarrkon-
troll eller smartphone. Eller 1at den skéta sig helt sjalv med till
exempel sol- och vindvakt. Utvandigt eller invandigt dragband ar
ett alternativ for att manévrera markisen manuellt, alternativt
invandig eller utvandig vev.

Mandvreringsalternativen kan variera beroende pa produkt.
Kontakta din aterforséljare eller ga in pa www.hestramarkis.se
for att se vilket alternativ som galler for din markis.

Vid ytterligare fragor kring mandvrering,
kontakta din aterforsaljare.

Manuell mandvrering Motordrift
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Stoppfunktion

Stoppfunktion vid motordrift

Om produkten inte stannar med ditt mandvreringsdon, vid behov
av stopp. Anvand da brytpunkten som ska finnas i narheten av
produkten. Se bild ex. nedan.

OBS! Ar brytpunkten inte I4ttillganglig, anvand da saker och
korrekt utrustning for att komma at brytpunkten, sa att du inte

utsatter dig sjalv for nagon fara.

Vid ytterligare fragor kring hur man tar produkten ur drift,
kontakta din aterforsaljare.
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-

Risker

Produkten ar tillverkad enligt standard SS-EN-13561_2015. Vilket betyder att vid motordrift dverstiger inte rérelsens hastighet 0,1 m/s

och motorns styrka ar inte starkare an 150 N.

OBS! Dock ska man inte vidrora eller vara nara produkten nér den ar i drift!

A

Liten klamrisk dar vav gar in i kassett och rullas upp pa valsror.

Liten klamrisk mellan fronten och anhall, t.ex. fénsterbrada.
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01. Forborra styrskenorna Avstand mellan halen
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02. Montering av styrskenor och kassett pa vigg

Skruva upp ena skenan pa ena sidan.
Loda in sa att skenan sitter helt rakt.
Hang i kassetten i den monterade skenan.

Tra pa den andra skenan i kassetten sa att den hamnar i vag.

Dra den 6versta skruven och loda sedan in resten av skenan.
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03. Installation av motor

Beroende pa motorfabrikat, se medskickad manual for installation av motor.

04. Montering av motor, stromfor och testkor screenen

Kor ner screenen till nedre laget.
Mét in sa att vaven ligger centrerad mellan de lodrata skenorna.
Stall granslaget pa screenen och provkér markisen.

Testkor screenen och darefter stall in granslagen beroende pa motorfrabrikat.

05. Montering av dragband och testkor screenen

Lyft av kassetten. I
Mat ut och borra halet for bandet med ett 12 mm borr.
5,9 cm ovanfér styrskenan

2,5 cm in fran ytterkantkassett

OBS! Viktigt att bandet gar rakt in.

For in bandet i halet.

For in fronten i styrskenorna, och darefter haka pa kassetten pa styrskenorna.

Pa insidan satt pa tackbrickan, bandlas och skruva fast bandlaset i vaggen.
Klipp av bandet nér screenen ar helt utfalld, knyt sedan fast bandknoppen.

Kér markisen upp och ner nagra ganger. Utseende och funktion kontrolleras.
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01. Montering av distans

Montera distanserna sa att ytterkant distanser har samma bredd som kassetten.
Tex. Ytterkant kassett bredd 1m. Ytterkant distanser bredd 1m.

02. Montering av styrskenor pa distans

Skjut skenorna pa distanserna.

Stall in 6nskad hojd pa skenorna och I&s muttern pé baksidan. 'EU
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03. Montera kassetten pa styrskenorna

-

04. Installation av motor

Beroende pa motorfabrikat, se medskickad manual for installation av motor.

05. Montering av motor, stromfor och testkor markisen

Kor ner screenen till nedre laget.
Mét in sa att vaven ligger centrerad mellan de lodrata skenorna.
Stall granslaget pa zipen och provkdr markisen.

Testkor screenen och darefter stall in granslagen beroende pa motorfabrikat.
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06. Montering av dragband
Lyft av kassetten. I B
Mat ut och borra halet for bandet med ett 12 mm borr.
5,9 cm ovanfor styrskenan
2,5 cm in fran ytterkantkassett
OBS! Viktigt att bandet gar rakt in.
For in bandet i halet.

For in fronten i styrskenorna, och darefter haka pa kassetten pa styrskenorna.

P& insidan satt pa tackbrickan, bandlas och skruva fast bandlaset i véaggen. Klipp
av bandet nar screenen ar helt utfalld, knyt sedan fast bandknoppen.

Kér markisen upp och ner nagra ganger. Utseende och funktion kontrolleras.
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Teknisk specifikation

Dikt an

Distans

30

30
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Fardigmonterad

Sprangskiss
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Byggmatt

Uppfalld

MAXBREDD 2500
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MAXBREDD 2500
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Med distans Utan distans

Hojd < 2200mm 2st distanser per sida \ X = justerbar

H&jd < 1800mm 2st distanser per sida \ X = Hojd - 305mm

HG6jd > 2200mm 3st distanser per sida \ X = justerbar

Hojd > 1800mm 3st distanser per sida \ X = (H6jd - 306mm)/2
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EG-FORSAKRAN OM MASKINENS

OVERENSSTAMMELSE
Original

Direktiv 2006/42/EG, Bilaga Il 1A

Tillverkare (och i féorekommande fall dennes befullmiktigade representant):

Foretag:

Adress:

Forsakrar att:
Maskintyp:

Maskinnr:

Hestra Markis AB

Mogatan 40, 335 71 Hestra

Vertikalmarkis

Bertil, Olle, Arvid, Erik, Knut, Otto, Otto L, Otto XL

Overensstimmer med maskindirektivet 2006/42/EG.

Overensstimmer dven med foljande direktiv:

2014/30/EU, EMC

Féljande harmoniserade standarder har tillampats:

SS-EN ISO 12100:2010 (Maskinsakerhet, allméanna konstruktionsprinciper - Riskbeddémning och riskreducering)
SS-EN 13561 (Utvandiga solskydd och markiser - Funktions- och sakerhetskrav)
SS-EN 60204-1 (Maskiners el-utrustning)

Foljande andra standarder och specifikationer har tillampats:

Behorig att sammanstilla teknisk dokumentation:

Namn:

Adress:

Signatur:

Ort/Datum:

Namn:

Namnfortydligande:

Befattning:

Par Johansson

Hestra Markis AB, Mogatan 40, 335 71 Hestra

Par Johansson

VD
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Med reservation for tryckfel och konstruktionsandringar som vi ej kan rada 6ver. Vid eventuella problem,
kontakta din aterférsaljare.

“‘ Varna om miljon!

Hestra Markis produkter far ej slangas som hushallssopor!
Denna produkt kan innehalla elektriska eller elektroniska komponenter

som skall atervinnas. Ldmna produkten for atervinning pa anvisad plats
. t.ex. kommunens atervinningsstation.

Hestra Markis AB | Mogatan 40 | SE- 335 71| Hestra | 0370-33 49 00 | Info@hestramarkis.se
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