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Med reservation för tryckfel och konstruktionsändringar som vi ej kan råda över. Vid eventuella problem, kontakta din återförsäljare.
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Viktigt före installation

Läs igenom detta dokument noggrant innan påbörjad installation.
•	 Det åligger installatören att före start av installation, förvissa sig om att ingen kan befinna sig inom riskområdet under arbetets 

gång. Exempelvis att ingen fönster- eller fasadrengöring pågår och/eller att ingen kan gå under objektet där det finns risk för 
fallande föremål. 

OBS! Det är installatörens ansvar att identifiera riskerna och avvärja dem, tills det att objektet är kontrollerat och godkänt för drift.

•	 Elektriskt drivna enheter får endast installeras av behörig elektriker, samt ha ett fast installerat, låsbart och tydligt brytställe enligt 
SS-EN 13561 p. Brytpunkten ska säkerställa att markisens motor inte kan starta när spänningen är bruten. Vid installation av motor 
följs motorleverantörens anvisningar. Dokument från motorleverantör tillhandahålls av din återförsäljare eller Hestra Markis AB.  
Kontakta din återförsäljare för ytterligare information om motorer och kringutrustning.

•	 Eventuella fjärrkontroller/manövreringsdon ska hållas utom räckhåll för barn, enligt standard SS-EN 13561 p.

•	 Efter färdig installation ska objektet kontrolleras, se kontrollinstruktion här.

OBS! Det är installatörens ansvar att före igångkörning förvissa sig om att ingen befinner sig i riskområdet.

Viktigt vid arbete som reparation och/eller underhåll av befintligt objekt.
•	 Det åligger installatören/reparatören att före start av reparation/underhållsarbete, förvissa sig om att ingen kan befinna sig inom 

riskområdet under arbetets gång. Exempelvis att ingen fönster- eller fasadrengöring pågår och/eller att ingen kan gå under objek-
tet där det finns risk för fallande föremål. 

OBS! Det är installatörens/reparatörens ansvar att identifiera riskerna och avvärja dem, tills det att objektet är kontrollerat och godkänt 
för drift. 

•	 Reparationer och/eller underhåll ska utföras när objektet är strömlöst och enligt tillverkarens instruktioner, se instruktioner här.  

•	 Vid arbete med fönsterputs och/eller fasadarbete ska strömmen brytas till solskyddet för att undanröja alla eventuella risker med 
solskydd i rörelse. 

Vid frågor kontakta din återförsäljare.

Hestra Markis produkter får ej slängas som hushållssopor! 
Denna produkt kan innehålla elektriska eller elektroniska komponenter 
som skall återvinnas. Lämna produkten för återvinning på anvisad plats 
t.ex. kommunens återvinningsstation.

Värna om miljön!

Hestra Markis AB | Mogatan 40 | SE- 335 71 | Hestra | 0370-33 49 00 | Info@hestramarkis.se

http://hestramarkis.se
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https://hestramarkis.se/wp-content/uploads/2023/09/Egenkotroll-utv.solskydd-2023.pdf
https://hestramarkis.se/wp-content/uploads/2023/09/Drift-och-underhall_Utvandiga-solskydd.pdf
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Manövrering

Klämrisk där väv går in i kassett och rullas upp på valsrör.

OBS! Armen är fjäderbelastad och vill neråt, detta för att hålla 
duken spänd.

Produkten är tillverkad enligt standard SS-EN-13561_2015. Vilket betyder att vid motordrift överstiger inte rörelsens hastighet 0,1 m/s 
och motorns styrka är inte starkare än 150 N.

OBS! Dock ska man inte vidröra eller vara nära produkten när den är i drift!

Markiserna går att manövrera på flera olika sätt. Motordriven 
markis är idag ett självklart val för många. Styr den med fjärrkon-
troll eller smartphone. Eller låt den sköta sig helt själv med till 
exempel sol- och vindvakt. Utvändigt eller invändigt dragband är 
ett alternativ för att manövrera markisen manuellt, alternativt 
invändig eller utvändig vev. 
 
Manövreringsalternativen kan variera beroende på produkt. 
Kontakta din återförsäljare eller gå in på www.hestramarkis.se 
för att se vilket alternativ som gäller för din markis.

Vid ytterligare frågor kring manövrering, 
kontakta din återförsäljare.

Stoppfunktion vid motordrift
Om produkten inte stannar med ditt manövreringsdon, vid behov 
av stopp. Använd då brytpunkten som ska finnas i närheten av 
produkten. Se bild ex. nedan.

OBS! Är brytpunkten inte lättillgänglig, använd då säker och 
korrekt utrustning för att komma åt brytpunkten, så att du inte 
utsätter dig själv för någon fara.
 
Vid ytterligare frågor kring hur man tar produkten ur drift, 
kontakta din återförsäljare.

Viktigt före användning
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01.  Montering av markis
•	 Markiskassetten sätts upp med väggfäste eller nischkonsol. 

•	 Nischkonsolen används när väggfästet inte passar. Till 	exempel när 
fönsterkarmens bredd är för smal eller om det är olämpligt att borra i 
väggen ovanför fönsternischen.  
Konsoler finns i olika längder, från 45-185 mm. 

•	 Manövreringen kan placeras på olika sätt. Inomhus eller utomhus 
respektive vänster och höger sida.
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02. Montering - väggfäste

       Montering - nischkonsol

•	 Borra hål och fäst väggfästet på fönsterfodret, 100-150 mm in från markis-
kassettens gavlar och borra översta hålet 80 mm ovanför fönsternischen. 

•	 Skruva fast fästena. 

•	 Haka fast markiskassetten. Sidojustera vid behov. 

•	 Trä i T-spårskruven i spåret och dra åt flänsmuttern  
på väggfästet.

•	 Borra hål för nischkonsolernas skruvar så att översta  
hålet kommer ca 20-30 mm från fönsterramens övre kant.  

•	 Sätt skruvarna i hålet och drag dem så de sticker ut ca 5 mm. 
  

•	 Haka på konsolerna och drag fast skruvarna.  

•	 Trä i T-spårskruven i spåret och lägg kassetten på  
konsolerna. Sidojustera vid behov.  

•	 Lås kassettens placering genom att dra åt flänsmuttern mot 
nischkonsolen. 

Vid behov använd nischkonsol för montering av arm.
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03. Montering av armar
Varning! För att undvika att armen lossnar och orsakar personskada måste 
den hållas fast tills den är säkrad i frontprofilen.  

•	 Haka i armfästet i frontprofilen och släpp vajern i  
väggfästet. Märk ut armens placering genom att mäta in 10-15 mm 
mellan markiskassetten och fronten. Märk även ut väggfästets placering i 
lod mot kassetten. Sätt tillbaka vajern i det mittersta fästet. 
 

•	 Skruva fast armarna i väggen. Dra först åt den övre  
skruven. För att komma åt den nedre skruven måste armen fällas upp. 
  

•	 Ta ett stadigt grepp om markisarmen som är fjäder- 
belastad. För upp armen mot frontprofilen, haka fast och skruva fast 
armen i frontprofilen. 

05. Utvändig montering av bandreglage
•	 Dra bandet genom bandlåsets övre hål. 

 
•	 Sätt fast bandlåset på väggen under markisen på lämplig 

höjd. 
  

•	 Trä på bandknoppen och lås den med en knut på  
bandet. 

•	 Dra markisen upp och ner några gånger och justera 
armarna tills duken rullas upp perfekt. 

•	 Kapa av dragbandet när markisen är fullt utfälld.

Dragband

Bandlås

Bandknopp

04. Installation av motor
•	 Beroende på motorfabrikat, se medskickad manual för installation av motor.
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       Invändig montering av bandreglage
•	 Borra hål Ø 12 mm i väggen eller i fönsterbågen.  

Placering av hålet beror på hur du tänker dra bandet. Välj rak ingång, sned 
ingång eller sidoförskjutning av dragbandet, beroende på var det är lämpligast 
att borra genom väggen. 
  

•	 Borra hålet Ø 12 mm från utsidan av huset. 
 
 

•	 Dra markisen upp och ner några gånger och justera armarna så att duken 
rullas upp perfekt. 

•	 Kapa av bandet när markisen är fullt utfälld.

Rak eller sned ingång med  
väggfäste eller nischkonsol.

Sidoförskjutning med nisch-
konsol.

Sidoförskjutning med väggfäste. Vrid 
brytbeslag så bandet löper fritt. Sätt 
på bandknopp och lås den med en 
knut på bandet.
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       Färdigmonterad

       Sprängskiss

Sprängskiss med motor.Sprängskiss med dragband.
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       Byggmått Tage 
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       Byggmått Tage Large

Uppfälld Nedfälld
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Med reservation för tryckfel och konstruktionsändringar som vi ej kan råda över. Vid eventuella problem, 
kontakta din återförsäljare.

Hestra Markis produkter får ej slängas som hushållssopor! 
Denna produkt kan innehålla elektriska eller elektroniska komponenter 
som skall återvinnas. Lämna produkten för återvinning på anvisad plats 
t.ex. kommunens återvinningsstation.

Värna om miljön!

12
Hestra Markis AB | Mogatan 40 | SE- 335 71 | Hestra | 0370-33 49 00 | Info@hestramarkis.se

http://hestramarkis.se
https://hestramarkis.se/outdoor/fonstermarkis/hestra-tage/

