MESTRAMARKIS

Monteringsanvisning Hestra Greta | Ingrid

Hestra Markis AB - Solskydd for alla lagen
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Takmontage/Glaslistmontage

01. Montering av fasten

Vid skruvmontage anvand skruvdragare péa lagsta hastighet. Anvand endast
de medlevererade skruvarna.

Montera fastet 5 cm fran fonsterkarmen.
Tank pa att c/c pa fastet max far vara 80 cm.

Montering av hallare
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02. Montering av overlist | Y

Overlisten far inte monteras lagre an 150 cm fran golvet. Linsamlarna
ska alltid monteras s& nara 6verlisten som mojligt, aldrig narmare golvet
an 150 cm.

Overlisten snapps fast i det takmonterade fastet.

Vid installationshéjd hégre &n

1,5m skall linknoppen hénga
‘ minst 1,5m &ver golvnivan.

Fér att justera hajden pa
linknoppen fér linknoppen upp
langs linan. Knyt en knut pa
linan pa énskad héjd, kapa
sedan linan under knuten och
montera ihop den bipackade
transparenta delen med
linknoppen
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1.5m

Vid installationshdjd lagre &n
1,5m far mandvreringslinans
langd vara max 1m. For

att justera langden pa
mandvreringslinan tryck
linknoppen upp mot
Sverlisten. Knyt en knut sa
hégt upp som méjligt pa
linan, kapa sedan linan under
knuten och montera ihop den
bipackade transparenta delen
med linknoppen

03. Demontering

Anvand en skruvmejsel, max 6 mm.
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04. Manovrering 2 e §
Manuell // b x

Mandévreras upp och ner med linan. N {

/ 4
Lossa linldset genom att féra linan £ A f

mot mitten. | ‘%&

Las linan genom att pumpa upp linan.
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Vaggmontage

01. Montering av fasten

Vid skruvmontage anvand skruvdragare pa lagsta hastighet. Anvand endast
de medlevererade skruvarna.

Montera fastet 5 cm fran fonsterkarmen.
Tank pa att c/c pa fastet max far vara 80 cm.
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02. Montering av overlist

Overlisten far inte monteras lagre an 150 cm fran golvet. Linsamlarna
ska alltid monteras s& nara 6verlisten som mojligt, aldrig narmare golvet
an 150 cm.

Overlisten snapps fast i det takmonterade fastet.
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Vid installationshéjd hégre &n
1,5m skall linknoppen hénga
minst 1,5m &ver golvnivan.
Fér att justera hajden pa
linknoppen fér linknoppen upp
langs linan. Knyt en knut pa
linan pa énskad héjd, kapa
sedan linan under knuten och
montera ihop den bipackade
transparenta delen med
linknoppen

Vid installationshdjd lagre &n
1,5m far mandvreringslinans
langd vara max 1m. For

att justera langden pa
mandvreringslinan tryck
linknoppen upp mot
Sverlisten. Knyt en knut sa
hégt upp som méjligt pa
linan, kapa sedan linan under
knuten och montera ihop den
bipackade transparenta delen
med linknoppen

03. Demontering

Anvand en skruvmejsel, max 6 mm.
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Dra snoret i sidled for att dra ner, pumpa sedan = )
snoret for att dra upp. 7 3
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