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01.  Montering av fästen
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Montering av hållare Montering av spännfot

Takmontage/Glaslistmontage

a. b.

•	 Vid skruvmontage använd skruvdragare på lägsta hastighet. 
Använd endast de medlevererade skruvarna. 

•	 Montera fästet 5 cm från fönsterkarmen. 
Tänk på att c/c på fästet max får vara 70 cm.
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03. Demontering
•	 Använd en skruvmejsel, max 6 mm.
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04. Manövrering

02. Montering av överlist
•	 Överlisten får inte monteras lägre än 150 cm från golvet. Linsamlarna ska 

alltid monteras så nära överlisten som möjligt, aldrig närmare golvet än 
150 cm. 

•	 Överlisten snäpps fast i det takmonterade fästet.

Manuell
•	 Manövreras upp och ner med handtagen.
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Väggmontage

01.  Montering av fästen

Vinkelmontering överlist Vinkelmontering spännfot, nertill Montering av kåpor, upptill Montering av kåpa, nertill

a. b. c. d.
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•	 Vid skruvmontage använd skruvdragare på lägsta hastighet. Använd endast 
de medlevererade skruvarna. 

•	 Montera fästet 5 cm från fönsterkarmen. 
Tänk på att c/c på fästet max får vara 70 cm.
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03. Demontering
•	 Använd en skruvmejsel, max 6 mm.
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04. Manövrering

02. Montering av överlist
•	 Överlisten får inte monteras lägre än 150 cm från golvet. Linsamlarna ska 

alltid monteras så nära överlisten som möjligt, aldrig närmare golvet än 
150 cm. 

•	 Överlisten snäpps fast i det takmonterade fästet.

Manuell
•	 Manövreras upp och ner med handtagen.
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