PRODUKTBLAD 2026

MESTRAMARKIS

Hestra Otto 125

Vertikalmarkisen lampar sig val for den glasintensiva arkitektur som idag
praglar kommersiella fastigheter och offentlig miljo. Vavens egenskaper
mojliggor god utblick samtidigt som blandning minimeras. Produkten
uppnar mycket goda resultat energimassigt dar vavens egenskaper i
kombination med glaskonstruktionen ger laga g-tot varden. Produktens
konstruktion med zip-kedja i gejder gér den mycket vindtalig.

TEKNISK INFORMATION

MAXBREDD: 6.0 M.

MAXHOJD: 5.0 M.

PROFILER: SVART, VIT ELLER NATURANODISERAD
MANOVRERING: MOTOR

DRIFT MOJLIG VIA INTEGRERAD SOLCELL: JA
VINDKLASS: < 6 EN13561

VAV: HESTRA MARKIS SCREENVAV
MILJOBEDOMNING: JA

BIM-MODELL: JA
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MESTRAMARKIS

PROFILER
Svart, vit eller naturanodiserad.
Profilerna kan lackas i valfri RAL-kulér mot tillagg.

VAV
Hestra Markis screenvav. Vid 6vriga 6nskemal kontakta oss for vidare hjalp.

MONTAGE
Monteras direkt pa vagg, i nisch eller med distanser.
Vélj kabelutgang 1-6, se bild nedan, standard ar 3.

MANOVRERING
Mandvreras endast med motor (kabel eller radio). Styr med fjarrkontroll,
via din smartphone eller 1at den skota sig sjalv med sol- och vindautomatik.

DRIFT OCH SKOTSEL
Vév och profiler rengérs med ljummet vatten och en mild tvallésning.
Se mer information under dokument.
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https://hestramarkis.se/arkitekt/dokumentation

PRODUKTBLAD 2026

MAXBREDD 6000

125

!

MAXHOIJD 5000

2 ]

I -

41

Byggmatt nedfélld
Tillval Square

Kabelutgang
Tillval Square

178
125

41

Byggmaétt uppfalld
Tillval Square

MESTRAMARKIS

PROFILER

Svart, vit eller naturanodiserad.

Profilerna kan lackas i valfri RAL-kulér mot tillagg.

VAV

Hestra Markis screenvav. Vid 6vriga 6nskemal kontakta oss for vidare hjalp.
MONTAGE

Monteras direkt pa vagg, i nisch eller med distanser.
Vélj kabelutgang 1-6, se bild nedan, standard ar 3.

MANOVRERING
Mandvreras endast med motor (kabel eller radio). Styr med fjarrkontroll,
via din smartphone eller 1at den skota sig sjalv med sol- och vindautomatik.

DRIFT OCH SKOTSEL
Vév och profiler rengérs med ljummet vatten och en mild tvallésning.
Se mer information under dokument.
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https://hestramarkis.se/arkitekt/dokumentation
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