MESTRAMARKIS

Monteringsanvisning Hestra Greta | Ingrid
BB10 | BB15

Hestra Markis AB - Solskydd for alla lagen



onteringsanvisning - Plissé | Duette
MESTRAMARKIS Hestra Greta | Ingrid

BB10 | BB15 - Fonster med cordguide 0 - 15 °

Innehallsforteckning

Viktigt fore installation ..o 3
ViKEIgt FOrE ANVANANING <..voveeeeeeeeee e ee s ee e eeeee s e 4
Montering av fasten ..o 5
Montering av OVerlist .....o.ieniiii i 6
DEMONTEIING e 6
MaANOVIEIING ettt ettt e et e it et e e e e e e e e eanean 6
Montering av fasten .....ooiiiiii e 7
Montering av OVerlist .....c.veiiii i 8
. 8
DEMONTEIING .o
. . 8
MaANOVIEIING ettt e e et et e e e e e e e e e eanean
9
Byggmatt Hestra Greta BB10/BB15 .....uuiiiiiiiieiiiiiiieeeeeiiie e
Byggmatt Hestra Ingrid BB10/BB15 .....ccovvuniiiiiiiieeeiiiiieeeeeiiiee e, 10

Med reservation for tryckfel och konstruktionsandringar som vi ej kan rada 6ver. Vid eventuella problem, kontakta din aterférsaljare.

2



onteringsanvisning - Plissé | Duette
MESTRAMARKIS Hestra Greta | Ingrid

BB10 | BB15 - Fonster med cordguide 0 - 15 °

Viktigt fore installation

VIKTIGA SAKERHETSVARNINGAR
VARNING - DET AR VIKTIGT FOR SAKERHETEN FOR PERSONER ATT FOLJA DESSA ANVISNINGAR. SPARA DESSA ANVISNINGAR.

Las igenom detta dokument noggrant innan pabérjad installation.

Andringar i produktens konstruktion eller konfiguration ar férbjudna utan tillverkarens godkannande. Sadana andringar kan leda till
farliga situationer och kommer ogiltigférklara garantin.

Det aligger installatoren att fore start av installation, forvissa sig om att ingen kan befinna sig inom riskomradet under arbetets gang.
Exempelvis att ingen fonster- eller fasadrengéring pagar och/eller att ingen kan ga under objektet dar det finns risk for fallande
foremal.

For en séker montering, valj skruvar som ar anpassade for vaggens material dar produkten ska installeras. Kontrollera att infastnings-
punkter, sdsom végg eller regel ar i gott skick och kan bara produktens vikt.

OBS! Det ar installatérens ansvar att identifiera riskerna och avvarja dem, tills det att objektet ar kontrollerat och godkant for drift.
Elektriskt drivna enheter far endast installeras av behorig elektriker, elektriska delar ska kunna frankopplas fran strémforsérjning
pa ett sakert satt vid underhall eller inspektion, enligt SS-EN 13120:2009+A1:2014. Saker frankoppling innebar att solskyddets motor
forhindras fran att starta néar spanningen ar bruten, samt att frankopplingen kan utféras pa ett sakert satt for den som utfor arbetet.
Vid installation av motor f6ljs motorleverantérens anvisningar. Dokument fran motorleverantér tillhandahalls av din aterforsaljare
eller Hestra Markis AB.

Kontakta din aterférsaljare for ytterligare information om motorer och kringutrustning.

. VIKTIGT - Installationen av manéverenheter ska sékerstélla att linor eller kulkedjor ar sakra fér barn och inte utgér nagon strypfara.
Mandverenheten for invandiga solskydd som styrs med dédmansgrepp ska installeras inom synhall av bottenlistens rorelse, pa ett
avstand fran rérliga delar och pa en hojd anpassad for personer med funktionshinder, helst under 1,30 meter dar sa ar mojligt.

OBS! Fjarrkontroller och manévreringsdon ska hallas utom rackhall fér barn.

Eventuella farliga 6glor pa linor eller kulkedjor ska elimineras genom att anvanda sakerhetsanordningar som t.ex. linstrackare eller saker-

hetskopplingar for att minimera risken foér strypning.

Efter fardig installation ska objektet kontrolleras, se kontrollinstruktion héar.

OBS! Det &r installatorens ansvar att fore igangkdrning forvissa sig om att ingen befinner sig i riskomradet.

Viktigt vid arbete som reparation och/eller underhall av befintligt objekt.
Det aligger installatéren/reparatéren att fore start av reparation/underhallsarbete, forvissa sig om att ingen kan befinna sig inom
riskomrédet under arbetets gang. Exempelvis att ingen fonsterrengéring pagar och/eller att ingen kan ga under objektet dar det
finns risk for fallande foremal.

OBS! Det &r installatérens/reparatérens ansvar att identifiera riskerna och avvérja dem, tills det att objektet &r kontrollerat och godkant
for drift.

Reparationer och/eller underhall ska utféras nar objektet ar stromlost och enligt tillverkarens instruktioner, se instruktioner har.

Vid arbete med fonsterputs och/eller fasadarbete ska strommen brytas till solskyddet fér att undanréja alla eventuella risker med
solskydd i rorelse.

Se spréangskisser, komponent- och reservdelslista har.

Vid fragor kontakta din aterforsaljare.

“ Varna om miljén!
®

Hestra Markis produkter far ej slangas som hushallssopor!
Denna produkt kan innehalla elektriska eller elektroniska komponenter

'. ’ som ska atervinnas. Lamna produkten for atervinning pa anvisad plats

t.ex. kommunens atervinningsstation.

Hestra Markis AB | Mogatan 40 | SE- 335 71| Hestra | 0370-33 49 00 | Info@hestramarkis.se
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Viktigt fore anvandning

VIKTIGA SAKERHETSVARNINGAR
VARNING - DET AR VIKTIGT FOR SAKERHETEN FOR PERSONER ATT FOLJA DESSA ANVISNINGAR. SPARA DESSA ANVISNINGAR.

Risker

Produkten ér tillverkad enligt standard SS-EN 13120:2009+A1:2014, vilket innebar att sdkerhet ar integrerad i konstruktionen.
Vid motordrift ska produkten mandvreras pa ett satt som férhindrar risk for klamning eller olyckor.

OBS! Dock ska man inte vidrora eller vara nara produkten nér den ar i drift!

Inspektera installationen ofta for tecken pa slitage eller skador pa kablar. Anvand inte om reparation ar nédvandig.

Manévrering Manuell mandvrering

Solskyddet gar att mandvrera med handtag.

Mandvreringsalternativen kan variera beroende pa modell.
Kontakta din aterforséljare eller ga in pa www.hestramarkis.se
for att se vilket alternativ som galler for ditt solskydd.

Upp/ner
Vid ytterligare frdgor om mandvrering, kontakta din

aterforsaljare.
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Takmontage

01. Montering av fasten

Vid skruvmontage anvand skruvdragare pa lagsta hastighet.
Anvéand endast de medlevererade skruvarna.

Montera fastet 50 mm fran fonsterkarmen.
Tank pa att c/c pa fastet max far vara 700 mm.

Vinkelmontering overlist Vinkelmontering spannfot, nertill Montering av kapa, nertill
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02. Montering av overlist = =

Overlisten far inte monteras lagre an 1500 mm fran golvet. Linsamlarna =
ska alltid monteras sa néra Gverlisten som mojligt, aldrig ndrmare golvet ;
an 1500 mm. — L .

Overlisten snapps fast i det takmonterade fastet. \

03. Demontering

Anvand en skruvmejsel, max 6 mm.

04. Manovrering

Manuell
Mandvreras upp och ner med handtagen.
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Vaggmontage

01. Montering av fasten

Vid skruvmontage anvéand skruvdragare pa lagsta hastighet.
Anvand endast de medlevererade skruvarna.

Montera fastet 50 mm fran fonsterkarmen.
Tank pa att c/c pa fastet max far vara 700 mm.

Vinkelmontering overlist Vinkelmontering spannfot, nertill Montering av kapa, nertill
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02. Montering av overlist

Overlisten far inte monteras lagre an 1500 mm fran golvet. Linsamlarna
ska alltid monteras s& nara 6verlisten som mojligt, aldrig narmare golvet
an 1500 mm.

Overlisten snapps fast i det takmonterade fastet.

s>

§ mm variabelt
utrymme

03. Demontering

Anvand en skruvmejsel, max 6 mm.

04. Manovrering

Manuell
Manévreras upp och ner med handtagen.
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Byggmatt Hestra Greta BB10/BB15
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DUETTE MAXBREDD 1200
PLISSE MAXBREDD 1200
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Modell BB10
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Tak och vaggfaste profil
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Byggmatt Hestra Ingrid BB10/BB15
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Med reservation for tryckfel och konstruktionsandringar som vi ej kan rada ver. Vid eventuella problem,
kontakta din aterforsaljare.

" Varna om miljon!

Hestra Markis produkter far ej slangas som hushallssopor!
Denna produkt kan innehalla elektriska eller elektroniska komponenter

som ska atervinnas. Lamna produkten for atervinning pa anvisad plats
. t.ex. kommunens atervinningsstation.
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