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MESTRAMVARKIS Hestra Dagny Modell 30

Viktigt fore installation

VIKTIGA SAKERHETSVARNINGAR
VARNING - DET AR VIKTIGT FOR SAKERHETEN FOR PERSONER ATT FOLJA DESSA ANVISNINGAR. SPARA DESSA ANVISNINGAR.

Las igenom detta dokument noggrant innan pabérjad installation.

Andringar i produktens konstruktion eller konfiguration ar férbjudna utan tillverkarens godkannande. Sadana andringar kan leda till
farliga situationer och kommer ogiltigférklara garantin.

Det aligger installatoren att fore start av installation, forvissa sig om att ingen kan befinna sig inom riskomradet under arbetets gang.
Exempelvis att ingen fonster- eller fasadrengéring pagar och/eller att ingen kan ga under objektet dar det finns risk for fallande
foremal.

For en séker montering, valj skruvar som ar anpassade for vaggens material dar produkten ska installeras. Kontrollera att infastnings-
punkter, sdsom végg eller regel ar i gott skick och kan bara produktens vikt.

OBS! Det ar installatérens ansvar att identifiera riskerna och avvarja dem, tills det att objektet ar kontrollerat och godkant for drift.
Elektriskt drivna enheter far endast installeras av behorig elektriker, elektriska delar ska kunna frankopplas fran strémforsérjning
pa ett sakert satt vid underhall eller inspektion, enligt SS-EN 13120:2009+A1:2014. Saker frankoppling innebar att solskyddets motor
forhindras fran att starta néar spanningen ar bruten, samt att frankopplingen kan utféras pa ett sakert satt for den som utfor arbetet.
Vid installation av motor f6ljs motorleverantérens anvisningar. Dokument fran motorleverantér tillhandahalls av din aterforsaljare
eller Hestra Markis AB.

Kontakta din aterférsaljare for ytterligare information om motorer och kringutrustning.

. VIKTIGT - Installationen av manéverenheter ska sékerstélla att linor eller kulkedjor ar sakra fér barn och inte utgér nagon strypfara.
Mandverenheten for invandiga solskydd som styrs med dédmansgrepp ska installeras inom synhall av bottenlistens rorelse, pa ett
avstand fran rérliga delar och pa en hojd anpassad for personer med funktionshinder, helst under 1,30 meter dar sa ar mojligt.

OBS! Fjarrkontroller och manévreringsdon ska hallas utom rackhall fér barn.

Eventuella farliga 6glor pa linor eller kulkedjor ska elimineras genom att anvanda sakerhetsanordningar som t.ex. linstrackare eller saker-

hetskopplingar for att minimera risken foér strypning.

Efter fardig installation ska objektet kontrolleras, se kontrollinstruktion héar.

OBS! Det &r installatorens ansvar att fore igangkdrning forvissa sig om att ingen befinner sig i riskomradet.

Viktigt vid arbete som reparation och/eller underhall av befintligt objekt.
Det aligger installatéren/reparatéren att fore start av reparation/underhallsarbete, forvissa sig om att ingen kan befinna sig inom
riskomrédet under arbetets gang. Exempelvis att ingen fonsterrengéring pagar och/eller att ingen kan ga under objektet dar det
finns risk for fallande foremal.

OBS! Det &r installatérens/reparatérens ansvar att identifiera riskerna och avvérja dem, tills det att objektet &r kontrollerat och godkant
for drift.

Reparationer och/eller underhall ska utféras nar objektet ar stromlost och enligt tillverkarens instruktioner, se instruktioner har.

Vid arbete med fonsterputs och/eller fasadarbete ska strommen brytas till solskyddet fér att undanréja alla eventuella risker med
solskydd i rorelse.

Se spréangskisser, komponent- och reservdelslista har.

Vid fragor kontakta din aterforsaljare.

“ Varna om miljén!
®

Hestra Markis produkter far ej slangas som hushallssopor!
Denna produkt kan innehalla elektriska eller elektroniska komponenter

'. ’ som ska atervinnas. Lamna produkten for atervinning pa anvisad plats

t.ex. kommunens atervinningsstation.

Hestra Markis AB | Mogatan 40 | SE- 335 71| Hestra | 0370-33 49 00 | Info@hestramarkis.se
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MESTRAMVARKIS Hestra Dagny Modell 30

Barnsakerhet
Kdpare och anvandare av solskydd bér vara medvetna om riskerna med 16st hangande linor, snoddar samt 6gleformade kedjor och linor - de
kan utgora faror for sma barn.

Dessa riktlinjer ska alltid foljas:

Sma barn kan strypas av oglor bildade av draglinor, band och inre linor som anvands for att manévrera produkten. De kan aven raka vira
linor runt halsen.

For att undvika att barn stryps eller trasslar in sig ska linorna hallas utom rackhall for sma barn.
Flytta séngar, barnséangar och andra mébler bort fran solskyddens linor.

Knyt inte ihop linorna.

Kontrollera att linor inte trasslar ihop sig och bildar en dgla.

Installera och anvand sakerhetsanordningar enligt installationsanvisningarna pa produkterna fér att minska olycksrisken.
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MESTRAMARKIS

Monteringsanvisning - Rullgardin

Hestra Dagny Modell 30

Viktigt fore anvandning

VIKTIGA SAKERHETSVARNINGAR

VARNING - DET AR VIKTIGT FOR SAKERHETEN FOR PERSONER ATT FOLJA DESSA ANVISNINGAR. SPARA DESSA ANVISNINGAR.

Risker

Produkten ér tillverkad enligt standard SS-EN 13120:2009+A1:2014, vilket innebar att sdkerhet ar integrerad i konstruktionen.
Vid motordrift ska produkten mandvreras pa ett satt som férhindrar risk for klamning eller olyckor.

OBS! Dock ska man inte vidréra eller vara nara produkten nér den ar i drift!

Inspektera installationen ofta for tecken pa slitage eller skador pa kablar. Anvand inte om reparation ar nédvandig.

Mandvrering

Solskyddet gar att mandvrera med motor. Motordrivet
solskydd ar idag ett sjalvklart val for manga. Styr den med
fjarrkontroll eller smartphone. Eller 1at den skoéta sig helt sjalv
med till exempel solgivare eller tidur. Kulkedja eller vev ar
alternativ for att mandvrera solskyddet manuellt.

Mandvreringsalternativen kan variera beroende pa produkt.
Kontakta din aterforsaljare eller ga in pa www.hestramarkis.se

for att se vilket alternativ som galler for ditt solskydd.

Vid ytterligare fragor om mandvrering, kontakta din
aterforsaljare.

Motordrift Manuell mandvrering
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Stoppfunktion

Stoppfunktion vid motordrift

Om produkten inte stannar med ditt mandvreringsdon, vid
behov av stopp, lokalisera den eventuella brytpunkten eller
folj motorleverantorens instruktioner for saker frankoppling
av stréommen.

OBS! Ar brytpunkten inte Iattillganglig, anvand da saker och
korrekt utrustning for att komma at brytpunkten, sa att du
inte utsatter dig sjalv for nagon fara.

Vid ytterligare fragor om hur man tar produkten ur drift,
kontakta din aterforsaljare.

Produkter med batterimotorer

Vissa av Hestra Markis produkter kan utrustas med motorer som drivs
av batteri i stallet for fast elanslutning. Fér information om vad som
géller for just din produkt, kontakta din &terféorsaljare eller ga in pa
www.hestramarkis.se

Anvéand endast det batteri som levererats med produkten eller
som skriftligen godkéants av tillverkaren.

Batteriet far inte 6ppnas, modifieras eller utsattas for hdga tem-
peraturer (>70° C), eld eller vatten.

Ladda endast med laddare och kablar som ar avsedda fér pro-
dukten. Kontakta din aterforséljare vid osékerhet.

Kontrollera regelbundet att batteriet inte ar skadat, uppsvallt
eller lacker. Vid skada ska batteriet omedelbart tas ur drift och
l&dmnas till atervinning.

Uttjanta batterier ska lamnas till godkand insamlingsplats for
atervinning, i enlighet med lokala bestammelser.

Vid ytterligare fragor, kontakta din aterforsaljare.
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Fasten och matt
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01. val av skruv

Valj skruvar som ar anpassade for vaggens material och den belastning som produkten innebar.
Anvéand skruv med minst @4,0 mm diameter och en langd pa minst 40 mm.

Minst 2st skruv per barande konsol.

For travaggar/-regel rekommenderas traskruv, for betong- eller tegelvaggar anvénd plugg och skruvar
som ar lampliga fér materialet.

Vid osékerhet om val av infastning, kontakta din aterforsaljare eller radfraga en fackman/byggvaruhandel for
hjalp med att vélja ratt infastning for din vaggtyp.

OBS! Kontrollera att alla skruvar ar ordentligt atdragna och att produkten sitter stadigt innan den tas i bruk.

02. Inmatning av konsoler
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MESTRAMARKIS

Monteringsanvisning - Rullgardin

Hestra Dagny Modell 30

03. Forborra

Férborra halen med lamplig diameter pa borr.

Borra lika manga hal som du har fasten.

04. Montering av fasten

05. Montering av rullgardin

Snapp fast rullgardinen i fastena.
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MESTRAMVARKIS Hestra Dagny Modell 30

EG-FORSAKRAN OM MASKINENS

OVERENSSTAMMELSE
Original

Direktiv 2006/42/EG, Bilaga Il 1A

Tillverkare (och i férekommande fall dennes befullmiktigade representant):

Foretag:

Adress:

Foérsdkrar att:
Maskintyp:

Maskinnr;

Hestra Markis AB

Mogatan 40, 335 71 Hestra

Rullgardin

Vera mod. 10, Vera mod. 15, Vera L mod. 10, Dagny S mod.10, Dagny S mod. 20, Dagny S mod. 30,
Dagny M mod. 10, Dagny M mod. 20, Dagny M mod. 30, Dagny L mod. 10, Dagny L mod. 20, Dagny L
mod. 30, Basic Rg 200

Overensstimmer med maskindirektivet 2006/42/EG.

Overensstimmer idven med foljande direktiv:

2014/30/EV, EMC

2011/65/EV inklusive andringsdirektiv 2015/863/EU, RoHS2
2006/66/EU, Batteridirektivet

Foljande harmoniserade standarder har tillimpats:

SS-EN 1SO 12100:2010 (Maskinsikerhet, alimanna konstruktionsprinciper - Riskbedémning och riskreducering)
SS-EN 13120 (Invéndiga solskydd - Funktions- och sékerhetskrav)
SS-EN 60204-1 (Maskiners el-utrustning)

Féljande andra standarder och specifikationer har tillimpats:

Behérig att sammanstilla teknisk dokumentation:

Namn:

Adress:

Signatur:
Ort/Datum;

Namn:

Namnfortydligande:

Befattning:

Par Johansson

Hestra Markis AB, Mogatan 40, 335 71 Hestra

Heswa 250424

P&r Johansson
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MESTRAMVARKIS Hestra Dagny Modell 30

Med reservation for tryckfel och konstruktionsandringar som vi ej kan rada 6ver. Vid eventuella problem,
kontakta din aterférsaljare.

“‘ Varna om miljon!

Hestra Markis produkter far ej slangas som hushallssopor!
Denna produkt kan innehalla elektriska eller elektroniska komponenter

som ska atervinnas. Lamna produkten for atervinning pa anvisad plats
. t.ex. kommunens atervinningsstation.
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