
Sunshadow CA 
ALU 3 %
Sunshadow CA ALU 3 % är en av våra mest effektiva 
screenvävar med aluminiserad baksida, utvecklad för 
att möta högt ställda krav på solreflektion och minska 
risken för överhettning i byggnader. Med en värmere-
flektion på upp till 81 % och samtidigt god genomsikt-
lighet på 3 %, bidrar väven till ett behagligare och mer 
energieffektivt inomhusklimat.

RSUCAA01 RSUCAA30RSUCAA02 RSUCAA03

			  	 ART.NR	 TS	 RS	 AS	 TV	 ÖF	 PVC-FRI	 FLAMSKYDD	 GLARE CONTROL	 ANTIBAKTERIELL

	RSUCAA01	 7	 77	 17	 6	 3	 NEJ	 B1, M2	 1	 JA		

	RSUCAA02	 8	 76	 16	 8	 3	 NEJ	 B1, M2	 0	 JA

	RSUCAA03	 4	 79	 17	 3	 3	 NEJ	 B1, M2	 3	 JA

	RSUCAA30	 4	 80	 15	 4	 3	 NEJ	 B1, M2	 1	 JA

	RSUCAA32	 5	 79	 16	 5	 3	 NEJ	 B1, M2	 1	 JA

	RSUCAA71	 4	 81	 15	 4	 3	 NEJ	 B1, M2	 3	 JA
	  
	RSUCAA10	 7	 75	 18	 7	 3	 NEJ	 B1, M2	 0	 JA	  

	RSUCAA09	 6	 76	 19	 6	 3	 NEJ	 B1, M2	 1	 JA	

Grundväv: PVC 65 %, PES 35%
Prisgrupp: R4
PVC-Fri: NEJ
Miljöbedömning: JA
Flamskyddad: JA, DIN 4102 B1, M2
Öppningsfaktor: 3 %
Glare Control: 0-3
Oekotex: JA
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