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TEKNISK INFORMATION

MAXBREDD: 3.30 M/ENHET. 
MAXHÖJD: 3.0 M. 
PROFILER: FLERA OLIKA FÄRGER. 
MANÖVRERING: VRIDSTÅNG. 
MONTERING: UPPHÄNGNINGSBESLAG. 

Mellanglaspersienn är en stilfull och funktionell lösning för
fönster som kräver både insynsskydd och ljusreglering. Denna

typ av persienn monteras mellan glasen i fönstret. Ett stort utbud av 
lamellfärger, som finns i 25mm.

Hestra Majken  
Mellanglas Vridstång
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LAMELLER 
25 mm.

PROFILER 
Profilerna färgmatchas mot den valda lamellfärgen.

MONTAGE 
Monteras i mellanglas.

MANÖVRERING 
Manövreras med vridstång.

DRIFT OCH SKÖTSEL 
Persienner rengörs med en mjuk dammtrasa eller en 
dammvippa. Om du ska tvätta dina lameller, använd då gärna 
diskmedel och rikligt med ljummet vatten. Viktigt att därefter 
torka lamellerna noga.

För mer information se hestramarkis.se/arkitekt/dokument

AB Hestra Markisfabrik
Mogatan 40  |  335 71 Hestra   
0370 33 49 00  |  info@hestramarkis.se

Mått vridstång & persienn	BILDEN VISAR: 
PERSIENN MELLANGLAS MED VRIDSTÅNG.

MAXBREDD 3300

mailto:info%40hestramarkis.se?subject=Hestra%20Markis%20Projekt


PR
O

D
UK

TB
LA

D
 2

02
6

SO
LSKYD

D
 FÖ

R
 ALLA LÄG

EN

Takbeslag

Spikbläck


