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TEKNISK INFORMATION
MAXBREDD: 3.4 M. 
ARMUTFALL: 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 MM. 
PROFILER: SVART, VIT ELLER NATURANODISERAD
MANÖVRERING: SOLCELL 
DRIFT MÖJLIG VIA INTEGRERAD SOLCELL: JA 
VINDKLASS: ≤ 3 EN13561 
VÄV: HESTRA MARKIS UTVÄNDIG AKRYLVÄV 
MILJÖBEDÖMNING: JA 
BIM-MODELL: JA

Fönstermarkisen är inte bara en klassiker, utan en tidlös lösning som 
harmonierar med alla typer av arkitektur, från det moderna till det  

traditionella. Med sin eleganta design och robusta konstruktion erbjuder 
den både bra solskydd, visuell komfort och estetik i ett.

Hestra Tage Solcell
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PROFILER 
Svart, vit eller naturanodiserad.  
Profilerna kan lackas i valfri RAL-kulör mot tillägg.

VÄV 
Hestra Markis utvändig akrylväv, alternativt screenväv. Vid övriga 
önskemål kontakta oss för vidare hjälp.

MONTAGE 
Monteras direkt på vägg eller i nisch.  
Solcell och motor sitter alltid på höger sida. 

MANÖVRERING 
Manövreras med solcell. 

DRIFT OCH SKÖTSEL 
Väv och profiler rengörs med ljummet vatten och en mild tvållösning. 
Se mer information under dokument.

Väggfäste

Byggmått nedfälld Byggmått uppfälld Byggmått gavel

AB Hestra Markisfabrik
Mogatan 40  |  335 71 Hestra   
0370 33 49 00  |  info@hestramarkis.se

Maxbredd 3400 Maxbredd 3400

https://hestramarkis.se/arkitekt/dokumentation
mailto:info%40hestramarkis.se?subject=Hestra%20Markis%20Projekt
Cecilia Sundström
Markering


